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Tipo di prodotto 

Rivestimento epossidico bicomponente al solvente per piscine. Alto spessore ed 
effetto maiolicante lucido. 
 Epocem piscina è un rivestimento epossiammidico e pigmentazione stabile alla luce e alle 

intemperie. A basso contenuto di solvente con eccezionali caratteristiche di resistenza 
chimica in immersione continua in acqua dolce cloro-additivata e acqua di mare. Film duro, 
elastico lucido con aspetto maiolicante di lunga durata e di facile pulizia anche con soluzioni 
acide e detersivi industriali. Film non assorbente. 

 
Campi di impiego 

 
Per vasche, piscine in cemento calcestruzzo, intonaci e malte in cemento osmotico, vasche 
in cemento prefabbricato, intonaci in fibbro-cemento.  

 
Caratteristiche 

tecniche 

 
Aspetto 

 
Lucido 90 gloss 

Colore in barattolo Azzurro, avorio specifici   
Densità Kg/Lt 1,55  +    0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 1500  + 500   mpa s 
Residuo secco volumetrico % 80 +  2% 
Resa teorica mq/lt – gr/m2 4 lt/mq  - 390 gr/mq per due strati 
Spessore tipico micron umidi/secchi 200 secchi – 250 umidi 
Rapporto di miscelazione Base/Indurente Base 80 – indurente 20               
Pot Life 2 ore a 20 °C    
Diluizione Con diluente epossidico DEP 310       
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione  5%  
 Rullo  Diluizione 2 – 5 % 
 Spruzzo convenzionale Diluizione 15 – 20% 

Diametro ugello 1,9 – 2,2 mm 
Pressione aria 5 – 6 pa (atm.) 

 Spruzzo airless Diluizione   5 - 8%  
Diametro ugello 0,6 – 0,8 mm 
Rapporto compressione 45:1 
Pressione uscita 180 – 200 pa (atm.) 

Tempo di indurimento 
Temperatura Fuori tatto Profondità Sovrapplicazione 

      Minima                   Massima 
10 °C 18 ore 48 ore 36 or 10 giorni 
25 °C 6 ore 36 ore 24 ore 5 giorni 
35 °C 4 ore 24 ore 18 ore 3 giorni 

 

  
Punto di infiammabilità 26 °C 
Temperatura d’esercizio massima 120°C all’aria 60 °C immersione 
Stabilità allo stoccaggio 24 mesi  
Confezioni standard Kg 20 – 5 

 
Note 

 
Conservare lontano da fiamme e scintille, in ambienti temperati e nei propri contenitori chiusi. 
Teme il gelo – 0 °C. 
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Norme di 

applicazione 
 
 
 

 
Preparazione delle superfici  
 Nuove: accertarsi che esse siano asciutte e ben stagionate almeno 28 giorni dopo l’ultima 

applicazione della malta o intonaco. E’ importante che l’umidità residua sia al disotto del 3%. 
Pulire bene, eliminare meccanicamente ogni traccia di polvere e parti non aderenti. 
Applicare una o due mani di fondo fissativo penetrante Fondepox Primer (isolante 
epossidico bicomponente al solvente). Dopo l’essiccazione stuccare le imperfezioni (buchi, 
crepe, cavillature) con stucco epossidico Epostucc Floor, carteggiare se è necessario ed 
applicare due strati di rivestimento Epocem Piscina rispettando i tempi di sovrapplicazione 
indicate nelle caratteristiche tecniche. 

 Già pitturate e parzialmente degradate: carteggiare meccanicamente in modo da 
eliminare i residui calcarei e la pittura in fase di distacco. Pulire bene per eliminare ogni 
traccia di polvere e residuo di carteggiatura. Applicare una o due mani di fondo epossidico 
bicomponente idrodiluibile Idrosem wp. Dopo 24 ore applicare il rivestimento Epocem 
Piscina  rispettando i tempi di sovrapplicazione indicate nelle caratteristiche tecniche. 

 Note applicative: Epocem, come tutti i prodotti epossidici, presenta fenomeno di 
sfarinamento superficiale se è esposto ai raggi ultra violetti del sole. Non applicare con 
temperature inferiori a + 10 °C e superiori a + 35 °C con contenuto di umidità relativa 
dell’aria non superiore al 65%, con umidità più alte e temperature più basse. Il film applicato 
tende a sbiancarsi superficialmente, però suddetto fenomeno non compromette le 
caratteristiche di resistenze chimiche e meccaniche del prodotto. Epocem non deve essere 
applicato su superfici contaminate da efflorescenze saline o da umidità osmotica di risalita, 
perché non avviene l’aderenza con il supporto. Prima dell’applicazione dell’Epocem, 
miscelare nel giusto rapporto la base con l’indurente, in modo da uniforme e completo, 
eventualmente, travasare il tutto in un recipiente pulito e continuare la miscelazione. 
Questa operazione è necessaria per non avere prodotto alle pareti del recipiente non 
miscelato.  

 N.B. Il prodotto non miscelato e non addizionato con la giusta dose di indurente non 
indurisce e non raggiunge le caratteristiche di resistenza chimica. Si raccomanda di 
lasciar trascorrere almeno 5-10 giorni dall’applicazione dell’ultima mano di Epocem P, prima 
di mettere in esercizio la piscina o la vasca. Si precisa che un tempo inferiore di messa in 
esercizio può provocare bollatura , distacco del rivestimento o viraggio colore per 
trasudazione.  

 

Consigliato per 
 

 
 Immersione continua in acqua dolce, marina industriale, soluzioni saline, acidi e alcali diluiti. 

 

Sconsigliato per 
 

 
 Immersione continua in acqua potabile, sostanze alimentari, solventi, acidi e alcali forti. 

 

 Fondi e intermedi 
consigliati 

 

 
 Fondepox primer, Idrosem wp. 
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Informazioni di 
sicurezza 

 

 Il prodotto è infiammabile. Rispettare le norme vigenti sul trasporto, stoccaggio e 
applicazione. Se l’applicazione avviene all’interno o in ambienti poco arieggiati provvedere 
ad una adeguata ventilazione o aspirazione forzata. Non disperdere i recipienti vuoti 
nell’ambiente, farli essiccare e smaltirli secondo le vigenti disposizioni. Per ulteriori 
informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.     

 

Voci di capitolato 
 

 Applicazione su superfici murali (pareti e fondo) già preparate e predisposte di rivestimento 
per piscine a base di resine epossiamminiche modificate e pigmentazione stabile alle 
intemperie con effetto barriera ed impermeabile. Tipo Epocem Piscina  con un consumo di 
0,400 gr/mq, escluso le perdite per il pratico impiego. 

 
 
 

(*) Le presenti informazioni, seppur  ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle 
presenti  informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il 
responsabile del laboratorio tecnico. 


