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Tipo di prodotto 

Impregnante neutralizzante consolidante, antipolvere bicomponente trasparente. 

Fondepox Primer è un impregnante a base di resine epossipoliammidiche  modificate in miscela 
solvente con capacità di forte penetrazione e con una curva di evaporazione bilanciata e 
controllata che conferiscono al prodotto un forte potere consolidante con effetto antipolvere, 
con resistenza al lavaggio con soluzioni detergenti industriali e domestiche, con soluzioni soda 
caustica diluita antiolio ed anticarburante. 

 
Campi di impiego 

 

Per pavimenti e pareti, come fondo per rivestimenti epossidici (Atriaplastic P), poliuretanici (Finilac no slip 

– Finilac lucido). Come fondo – finitura faccia vista consolidante antipolvere.  

N.B. Per  una perfetta adesione e penetrazione le superfici devono essere completamente stagionate, 

asciutte, con una umidità residua non superiore al 4%. 

 
 
Caratteristiche tecniche 

 

 
Aspetto 

 
Trasparente 

Colore in barattolo Paglierino 
Densità Kg/Lt 0,95 ± 0,05 
Viscosità di fornitura 25°c 30 secondi tazza ford 4 
Residuo secco volumetrico % 50 ± 2 % 
Resa teorica  100 - 200 gr/m2 secondo assorbimento  
Spessore tipico micron umidi/secchi 50 secchi   100 umidi        
Rapporto di miscelazione in peso  base = 50 indurente = 50 
Pot Life 12 ore  
Diluizione Non necessaria. Diluente DEP 310 oppure 

nitro DNT 320                           
Metodo applicativo Pennello                              Tal quale                      
 Rullo  Tal quale 
 Spruzzo Diluizione 0 – 5% 

Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm 
Pressione aria 4 – 5 kg/mq (atm.) 

 Spruzzo airless Diluizione tal quale  
Diametro ugello 0,3 – 0,4 mm 
Rapporto compressione 30:1 
Pressione uscita 120 – 150 kg/mq (atm.) 

   
Essiccazione 25°C Fuori Tatto : 6 ore     a 10 °C     12ore 
 Secco al tatto : 12 ore   a 10 °C     24 ore 
 Secco in profondità: 24 ore   a 10 °C     48 ore     
  
Sovrapplicazione Minima/ Massima 2 ore   -   24 ore massimo 

 Punto di infiammabilità 28 °C 
 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi  
 Confezioni standard Kg 10 - Kg 5 
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Note 

Conservare il prodotto lontano da fonti di calore o apparecchi produttori di fiamme e scintille. Tenere il 

prodotto in luogo riparato e termostatato. 

 
Norme di applicazione 

 
 
 

Preparazione delle superfici in muratura o calcestruzzo: 
Accertarsi che il supporto sia ben stagionato almeno da 28 giorni dall’applicazione, sia 
completamente asciutto e privo di umidità. Asportare le parti poco aderenti e le incrostazioni 
varie. Lavare con adatti solventi o soluzioni alcaline per rimuovere ogni traccia di unto o grasso. 
Lasciare asciugare bene. 
Se è necessario lavare con una soluzione acida diluita di acido muriatico al 5 – 10% in acqua per 
rimuovere ogni traccia di carbonatazione superficiale formatosi nel tempo, sciacquare bene con 
acqua pulita e lasciare asciugare, spolverare con aria ogni traccia di polvere. 
Applicare una o due mani di Fondepox primer secondo il grado di assorbimento e sfarinamento 
del supporto. Per una stima della resa, conviene fare una prova di pratico impiego, perché essa 
varia sensibilmente secondo la porosità ed il grado di assorbimento del supporto da trattare. 
Note applicative:  
Proteggere per le prime 48 ore le superfici applicate, specialmente se esposte all’esterno, dalla 
pioggia e dal vento. 
Non applicare con temperatura ambientale e del supporto  inferiore a +5 °C o superiore a +40 °C 
con un contenuto di umidità atmosferica non superiore al 75%. 
Evitare l’applicazione su superfici esposte all’azione diretta del sole. 
Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso con diluente epossidico DEP 310 o nitro DNT 320. 
Non disperdere i residui nei corsi d’acqua, fognature o terreni coltivati. 
Per una corretta applicazione la miscela base più l’indurente deve essere superiore ai 15 °C. 
Aspettare prima dell’applicazione che l’indurente innesca la reazione con la base (tempo di 
induzione) 30 - 60 minuti . 

 
Consigliato per 

 

 

Superfici interne ed esterne a contatto diretto e continuo con acqua dolce o salata, carburanti, 
olii minerali, vegetali ed altre soluzioni diluite di acidi e alcali. 

 
Sconsigliato per 

 

 

Immersione continua se non ricoperto. 

 
Intermedi e finiture 

consigliate 
 

 
Finepox., Atriaplastic, Atriaplastic P, Epofond, Idrosem Wp. 

 
Informazioni di sicurezza 

 
Il prodotto è infiammabile, devono essere rispettate le norme e l’etichettatura di sicurezza 
secondo le disposizioni di legge vigenti. 

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza. 
 

Voci di capitolato 
 

Applicare su superfici murali di natura minerale già idoneamente preparate e predisposte di un 
impregnante consolidante con effetto antipolvere a base di resine epossipoliammidiche in 
soluzione solvente ad alta penetrazione..Tipo Fondepox Primer con un consumo minimo di 
0,100 kg/mq per mano, escluso perdite di pratico impiego. 
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(*) Le presenti informazioni, seppur  ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle 
presenti  informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il 
responsabile del laboratorio tecnico. 


