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Tipo di prodotto Isolante – consolidante di fondo a solvente  
Murofix è adatto per superfici murali esterne ed interne, applicabile anche con temperature 
rigide inferiori a 0°C. Idoneo ad essere applicato su qualsiasi tipo di muratura per la sua 
particolare formula a base di resine copolimere stirolo - acriliche solubilizzate in una miscela 
solvente a differente tensione superficiale e curva di evaporazione continua e uniforme. 
Murofix è capace di raggiungere attraverso i pori della muratura sia gli strati in profondità che in 
superficie, consolidando lo sfarinamento ed il degrado in atto degli intonaci rimasti per lungo 
tempo esposti alle avversità atmosferiche senza protezione di coloritura. 
Eccellente permeabilità al vapore acqueo. 
 

Campi di impiego Specifico per superfici in muratura in pietra calcarea e tufacea faccia vista di cui è in atto una 
forte degradazione e sfarinamento. Come isolante in saponificabile di fondo per pitture e 
rivestimenti plastici e traspiranti di finitura ad acqua o a solvente di strutture ubicate in 
atmosfere marine, rurali, urbane. 
 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Liquido 
Colore in barattolo Trasparente 
Densità Kg/Lt 0,800 ± 0,03 
Viscosità di fornitura 25°c 14 – 16 sec. Ford 4 
Residuo secco volumetrico % 12 ± 1% 
Resa teorica  8 – 12 mq/lt diluito secondo assorbimento 
Spessore tipico micron umidi/secchi 100 umidi - 25 secchi 
Rapporto di miscelazione Base/Indurente Prodotto monocomponente 
Pot Life Non applicabile 
Diluizione Acquasolv, diluente sintetico. 
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione 20 – 50 % 
 Rullo Diluizione 20 – 50 % 
 Spruzzo convenzionale Diluizione 20 – 50 % 

Diametro ugello 1,1 – 1,3 mm 
Pressione 3,5 – 4 (Pa) atm 

 Spruzzo Airless Tal qual è o diluito 1:50 
Diametro ugello 0,3 – 0,4 mm 
Rapporto compressione 30.1 

   
Essiccazione 25°C Fuori Tatto : 30 min. 
 Secco al tatto : 60 min. 
 Secco in profondità : 3 ore 
  
Sovrapplicazione Minima/ Massima 3 ore / nessuna limitazione 

 Punto di infiammabilità 28°C 
 Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 
 Confezioni standard Lt 1  - Lt 5 - Lt 20 
 

Note 
Il contenuto filmogeno e la composizione calibrata della miscela solvente sono idonei ad 
assicurare ottimi risultati di pratico impiego su qualsiasi tipo di superficie murale nuova o già 
colorata. 
Il prodotto necessita di ulteriore diluizione su superfici poco assorbenti e compatte. 
Evitare l’eccesso di Murofix sulla superficie che può provocare delle chiazze chiaro-scure dovute 
ad un aspetto non uniforme di opacità delle finiture applicate. 
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Norme di 
applicazione  

 

Preparazione delle superfici 
 Superfici murali nuove: accertarsi della avvenuta stagionatura di almeno 28 giorni dalla 

stesura dell’ultima mano di intonaco. Pulire bene ogni traccia di unto, polvere e 
sostanze disarmanti. Assicurarsi  che la superficie sia completamente asciutta e priva di 
umidità residua. 
Applicare uno strato di Murofix tal qual è o diluito secondo il grado di assorbimento 
delle superfici. Stuccare con rasante CLS 5 e ricoprire con finiture dopo: 
min. 12 ore se la temperatura è di 20 – 25°C 
min. 24 ore se la temperatura è di 10 – 12°C 
min. 48 ore se la temperatura è di 0 – 5°C 

 Superfici murali già colorate: asportare meccanicamente tutte le parti distaccate ed 
efflorescenze varie, pulire bene e accuratamente dalla polvere, smog, untuosità varie. 
Riparare le zone di intonaco ammalorate e distaccate con rasante CLS 5. assicurarsi che 
le superfici siano asciutte e prive di umidità residua. 
Applicare una mano di Murofix tal qual è se la superficie si presenta sfarinante; se 
invece è compatta e poco assorbente, diluire il prodotto, la cui quantità dovrà essere 
stabilita da una prova pratica preliminare. 

 
Consigliato per 

 

 
 Atmosfere rurali, urbane, marine e superfici esposte in condizioni climatiche avverse 

(climi freddi e piovosi). 
 

Sconsigliato per 
 

 
 Contatto diretto all’irraggiamento solare; immersione continua in acqua. 

 
Finiture consigliate 

 

 
 Idropitture per esterno, rivestimenti plastici, rivestimenti traspiranti, sistema ciclo Acril 

P. 
Informazioni di 

sicurezza 
 Il prodotto è infiammabile. Per il trasporto e l’applicazione devono essere rispettate le 

normative vigenti di sicurezza. Non disperdere i residui e i contenitori parzialmente 
vuoti nell’ambiente. 
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza. 

  
  


